
ERKA® Patent-Baukastensysteme zerlegbar
Design und Innovation aus Metall in Top-Qualität

DAS ORIGINAL. SEIT 1870.
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SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT AUS METALL

METALL AUS LEIDENSCHAFT.
KOMPETENZ DURCH ERFAHRUNG.
INNOVATION MIT INTELLIGENZ.

ERKA® ist die Traditionsmarke des österreichischen
Familienunternehmens in nunmehr fünfter
Generation. Eine sichere Wahl, weil sich in ihr
Erfahrung, Kompetenz, ständige Weiterentwicklung,
Seriosität und Tradition mit Zukunftssicherheit 
verbinden.

Viele Patente und nationale wie internationale 
Auszeichnungen stehen für Innovationskraft,
Zuverlässigkeit und eine Lösungs-Kompetenz, 
die von vielen prominenten Kunden weltweit mit
Vertrauen belohnt wurde und wird: 
So sind das Olympische Dorf in Innsbruck 1964 
und 1976 und das Archiv der Wiener Philharmoniker 
ebenso mit ERKA® Systemen ausgestattet worden
wie das MAK-Museum für Angewandte Kunst in
Wien, die Akademie der bildenden Künste-
Semperdepot Wien, die Österreichische Galerie 
im Belvedere Wien, Museen der Stadt Wien etc.
und das ALESSI-Museum in Italien. 
Und auch bedeutende Universitäten, Kongress-
zentren, Schulen, Geldinstitute und Spitäler zählen
zu den treuen und überzeugten ERKA® Kunden.

ERKA® Produkte sind in ergonomischem Design,
intelligent konstruiert und werden umweltschonend
und in höchster Qualität hergestellt. 
So entsteht bei optimaler Funktionalität und einem
hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis dauer-
hafte Qualität mit maximaler Langlebigkeit.

Seit Generationen für Generationen.

1870 Rudolf KIRNER (1837–1908) aus einer alten Hand-
werkerfamilie stammend, später als „Bürger der
Stadt Wien“ ausgezeichnet, gründet eine 
Kunst- und Konstruktionsschlosserei, sowie die
Erzeugung von Herden, Öfen und Schlosserwaren.

1899 Rudolf KIRNER (1873–1944) entwickelte den 
väterlichen Betrieb zu einem weit bekannten und
wegen seiner Qualitätsprodukte hochangesehenen
Unternehmen.

1930 Franz G. DWORAK (1902–1979) tritt als Schwieger-
sohn in die Firma ein. Die Erweiterung des
Erzeugungsprogramms und Modernisierung der
maschinellen Ausstattung, sowie die Einführung 
der Serienproduktion waren Meilensteine der
Firmengeschichte.

1944 Totale Zerstörung der Produktionsstätten und 14 Tote
waren die traurige Bilanz eines Bombenangriffs.

1945 Inangriffnahme des Wiederaufbaues unter schwie-
rigsten Bedingungen. Erneuerung des Maschinen-
parks und Aufbau eines neuen Vertriebsnetzes.

Die besonderen Pionierleistungen von 
KommRat Franz G. DWORAK führten auch zur
Berufung in Spitzenfunktionen, wie Präsident 
der Bundeswirtschaftskammer und Mitbegründer
der Sozialpartnerschaft.

1955 Ing.Heinz ROBATHIN (geb.1932), sein Schwieger-
sohn, kommt in das Unternehmen. Entwicklung
mehrerer Patente, wie z.B. der ERKA® Patent-
Baukastensysteme

1965 – Neubau, Erweiterung und Fertigstellung der mit
einem modernen Maschinenpark ausgestatteten
neuen Betriebsstätten.

1982 Neubau eines Lager- und Werkstättengebäudes
und Inbetriebnahme einer vollautomatischen
Vorbehandlungs- und Beschichtungsanlage.

1997 Inbetriebnahme der vollautomatischen SALVAGNINI
Biegeanlage. Laufende Produktentwicklung und
Neukonstruktionen mit Ing. Karl SCHULMEISTER.

ERKA® ist ein rein österreichisches Unternehmen 
mit hundertprozentiger Eigenfinanzierung.

1970



LEGENDÄR SEIT GENERATIONEN
STABIL UND PERFEKT IN KONSTRUKTION UND AUSFÜHRUNG

ERKA® PATENT-BAUKASTENSYSTEME

Die Marke ERKA® ist Garant für erprobte und
besonders stabile Patent-Bauskastensysteme. 
Die zerlegbaren Schrank- und Regalsysteme 
können einfach miteinander verbunden und zu 
individuellen Lösungen verknüpft werden.

Führende Architekten und Designer aus aller 
Welt erkennen in der Formensprache von ERKA®

die Verbindung von höchster Funktionalität bei
gleichzeitiger Reduktion auf das Wesentliche. 

Die Minimierung der Instandhaltungskosten 
(Life Cycle Costs) durch die modularen 
ERKA® Patent-Baukasten Systeme ist der besondere
Vorteil und Unterschied gegenüber allen anderen
Konstruktionen.

ACHT PRINZIPIEN
ACHT SCHRAUBEN

1. Modulare ERKA® Patent-Baukastensysteme.

2. Stabile Verbindung und einfache rasche Montage
dank der innovativen ERKA® Verbindungstechnik.

3. Kompatibilität innerhalb der ERKA® Patent-
Baukastensysteme und wertsichernde Modell-
konstanz über viele Jahre.

4. Höchste Wirtschaftlichkeit dank Langzeit-
Qualität und individuell optimierter Konzeption
von Anlagen.

5. Lückenloses Systemangebot und ERKA®

Vollservice. Beratung, Planung, Montage und
Finanzierung sowie qualifizierte Betreuung weit
über die Gewährleistungsfrist hinaus.

6. Hochwertige und verletzungssichere Verarbeitung
sämtlicher Komponenten. 

7. Ersatzteil-, Liefer- und Systemgarantie von
ERKA® für 30 Jahre.

8. Entsorgung und Recycling aller Materialien.

Einfach zu sein und auch komplexe Anfor-
derungen leicht und flexibel erfüllbar zu machen,
sind die Grundlagen unseres Erfolges und 
das Konstruktionsprinzip aller 
ERKA® Patent Baukastensysteme zerlegbar. 

Verlässlich, sicher und vielseitig:

Im ERKA® Patent-Baukastensystem verbinden sich
Erfahrung, hochwertiges Material und funktionelles
Systemdesign zu individuell optimierten Lösungen.
Die Perfektion industrieller Serienfertigung, 
die erprobten Systeme und die Flexibilität bei der 
Ausführung von Sonderwünschen wirken ideal
zusammen.
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ERKA® STAHLSCHRÄNKE TOP/F

ERKA®tronic 19

Das zukunftssichere und wartungsfreie Mechatronik-System, in dem sich die neuen Möglich-
keiten eines digitalen Sicherheitsmanagements mit dem unübertroffenen und bewährten 
ERKA® Einbruchschutz ideal verbinden: Das patentierte Schloss und die sofortige Änderbarkeit 
des Öffnungscodes bei Kartenverlust garantieren höchste Sicherheit. Die zentrale Stromver-
sorgung (keine Batterien) spart Kosten, und die Bedienung über verschiedene Schlüsselmedien 
(ERKA® transponder) ist für den Nutzer denkbar einfach und praktisch.

ERKA® SCHLIESS-SYSTEME 16

Je nach erforderlicher Sicherheitsstufe
Standard: Vorrichtung für Vorhangschloss VVS
oder Plättchenzylinderschloss PZS
ohne Nachschlüsselschutz
Optionen: Sicherheitsstiftzylinderschloss SZS mit Nachschlüsselschutz über Einpunkthakenriegel
bzw. Dreipunktverschluss oder Zentralverschluss, Münzpfandschloss oder Zahlenkombinationsschloss

ERKA® TÜREN 14

Alle Türen sind mehrfach gekantet, standardmäßig rechts bei Bedarf auch links angeschlagen 
oder mittig schließend. Sie sind entweder einwandig durchgehend versteift oder doppelwandig 
mit heißverklebter Wabenfüllung ausgeführt, oder bestehen aus Kompaktplatten bzw. Plexiglas.
Hochwertiger Standard mit verschleiß- und wartungsfreier Türlagerung, Türbandsicherung und
geräuschdämmenden Elastik-Puffern.

ERKA® KORPUS 13

Alle Module des ERKA® Patent-Baukastensystems sind aus Qualitätsstahlblech, mehrfach
verletzungssicher gekantet, kompakt verschweißt und mit nur acht ERKA® Schrauben verdreh-
gesichert verbunden. 
Die allseitige Stufenkantung der Rahmenteile (ERKA®frame) garantiert höchsten Einbruchschutz.

ERKA® INNENAUSSTATTUNG 20

Erst durch die individuelle Innenausstattung kommt der konkrete Nutzen für den Anwender: 
Deshalb sind ERKA® Garderoben-Stahlschränke mit Hutfach, Kleiderstange, Garderobehaken,
Trennwand, Schuhfach, Schuhtassen, Gitterrost; etc ausrüstbar. ERKA® Universal-Stahlschränke
können mit Facheinlagen, Registraturen, Hakenleisten, Sattelhalterung, etc. ausgestattet werden.

ERKA® BELÜFTUNG UND ENTLÜFTUNG 22

Unabhängig von der Aufstellungsart erfolgt der Luftaustausch bei allen ERKA® Stahlschränken 
höchst effizient. Das Zwangs-Lüftungssystem ist unsichtbar, verdeckt, einwurfsicher, wirkt 
zuverlässig und permanent über Türen bzw. Sockel und Rückwand bzw. Deckel. 
Bei besonders hoher Anforderung kann die Entlüftung über ein einstellbares Absaugstück an 
eine externe Luftabsaugung angeschlossen werden.



ERKA® ZUBEHÖR / OPTIONEN 37

Alle Zubehörteile aus praktischen Anforderungen und jahrelanger Erfahrung entstanden, 
sind tausendfach erprobt und unterliegen den strengen hausinternen Qualitätsnormen. 
Armbänder, Helmablagen, Schirmständer, Schlüsselkästen, Schuhtassen, Spiegel- und Schirmhalter,
Tropftassen… und vieles andere mehr sind auf Wunsch lieferbar.
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ERKA® OBERFLÄCHENTECHNIK 26

Alle ERKA® Stahlschränke und Systemteile werden im Hochrotations-Elektrostatik/Einbrenn-
verfahren mit umweltschonenden Polyestermaterialien, fein strukturiert beschichtet.
Beschädigungen können problemlos vor Ort ausgebessert werden. 
Standard einfärbig oder in Farbkombination (Korpus/Türen). Sonderfarbtöne auf Anfrage. 
Oberfläche auch sendzimierverzinkt oder Nirosta glatt und strukturiert möglich.

MONTAGEANLEITUNGEN FÜR SCHRÄNKE, GESTELLE UND ANLAGEN 27

ERKA® ABDECKUNGEN / VERBLENDUNGEN 23

ERKA® Abdeckungen und Verblendungen in Voll- und Lochblechausführung vereinen Funktion 
mit Design. Sie sind bei Flach- und Schrägdachanwendungen ebenso einsetzbar wie beim
Verblenden von Ecken und Deckenanschlüssen sowie Untergestellen.

ERKA® UNTERGESTELLE 24

Wichtige Module der ERKA® Patent-Baukastensysteme: 
Mit oder ohne vorgebauter Sitzbank in Endlosbauweise; 
einfache oder doppelte Tiefe, Schrankzentrierung und Verstellfüße zum Niveauausgleich.

ERKA® BÄNKE 25

Endlosbauweise mit einfacher und doppelter Sitztiefe.
Wandgarderoben aus ALU-Profil eloxiert mit verschiebbaren Sicherheitshaken können auf 
Sitzbänke (mit oder ohne Schuhroste) aufgebaut, oder an die Wand montiert werden.

TECHNISCHE DATEN 28

Das Grundmaterial ist Qualitätsstahlblech (EN/DIN) in der Stärke 0,75–1,25 mm; 
kaltgewalzt, blank, elektrolytisch- oder sendzimierverzinkt und Nirosta. 
Hohe Verletzungssicherheit durch aufwändige Mehrfachkantung oder -faltung der Bauteile. 
Alle Dimensionen sind in den Typenlisten dargestellt. Sondermaße auf Anfrage.
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ERKA® GARDEROBEN-STAHLSCHRÄNKE TOP/F-GE
TÜREN: EINSCHLAGEND AUFLIEGEND

Ideal geeignet für:

-     Mitarbeiter

-     Kindergarten

-     Schulen

-     Krankenhäuser

-     Sport- und Freizeitzentren

-     Golf- und Reitclubs

ERKA® Standards:

-     1 bis 4 Abteile: Breiten x)

-     T 550 mm (für besonders schonende Unterbringung 
der Garderobe)

-     H 1800 mm (1900)

-     Türen einschlagend aufliegend

-     Verschluss serienmäßig PZS oder VVS x)

-     Zwangs Be- und Entlüftung

-     Hutfach und Kleiderstange mit 2 Garderobehaken

-     Mit/ohne Untergestell UGE/UGD bzw. 
Sitzbank Untergestell BGE/BGD x)

x) siehe Technische Daten bzw. Schließsysteme

ERKA®

Korpus
Seite 13
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Türen
Seite 14 – 15

ERKA®

Schließsysteme
Seite 16 – 18

ERKA®

Innenausstattung
Seite 20 – 21

ERKA® Belüftung
und Entlüftung
Seite 22

Untergestell UGD

Sockel, frontverstärkt, 
H 100 mm, Sicherheits-Stift-
Zylinderschloss SZS

Mit Schrägdach Mit Universal-Aufsatzschrank Golfschrank kombiniert Golfschrank Detail

Mittigschließend, verschiedene Trennwandlösungen für 
Strassen-und Arbeitskleidung.

Mit untergebautem Schuhfach, optimal entlüftet, selbsttätig mit
Schranktüre verriegelt.

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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ERKA® GARDEROBEN-STAHLSCHRÄNKE TOP/F-GE
TÜREN: EINSCHLAGEND AUFLIEGEND
Mit Zusatzausstattung für hohe Sicherheitsansprüche 
und für die Möglichkeit der Kleidertrennung

Ideal für:

-     Mitarbeiter

-     Feuerwehr 

-     Schulen

-     Öffentliche Institutionen (NGO/Einsatzorganisationen, etc.)

ERKA® Standards:

-     1 bis 4 Abteile: Breiten x)

-     T 550 mm (für besonders schonende Unterbringung
der Garderobe)

-     H 1800 mm (1900 mm)

-     Türen einschlagend aufliegend

-     Verschluss: Sicherheits-Stift-Zylinder-Schloss SZS 
mit 3-Punkt-Verschluss für hohe Sicherheitsansprüche x)

-     Zwangs Be- und Entlüftung

-     Hutfach und Kleiderstange mit 2 Garderobehaken

-     Schuhtasse mit Wasserablauf

-     Sockel mit Gitterrost feuerverzinkt

-     Sockel Nirosta mit Gitterrost feuerverzinkt,
Nirosta-Schuhfach schräggestellt und Ableitblech
resistent gegen Auftausalze (keine Rostbildung)

-     Mit/ohne Untergestell UGE/UGD bzw. 
Sitzbank Untergestell BGE/BGD x)

x) siehe Technische Daten bzw. Schließsysteme
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ERKA®
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Feuerwehr Mit Untergestell UGE bzw. wandmontiert, Sockel mit verzinktem
Gitterrost, Helmhalterung, mit oder ohne Türen, inkl. Fach, 
2 Gurthaken und Kleiderstange für Normale- und Overall-Hängehöhe.

Mittigschließend über 3-Punkt-Verschluss mit verschiebbarer
Trennwand zur individuellen Trennung von Arbeits- und
Strassenkleidung

2 Nutzer/Abteil: Sockel, Schuhfach und Ableitblech in Nirosta, 
resistent gegen Auftausalze (keine Rostbildung). Wasserablaufsystem
ohne gegenseitige Verschmutzung der Schuhpaare und des
Schrankinhalts.

Sockel, frontverstärkt, H 100 mm; 
in ZE-Ausführung mit 3-Punkt-
Verschluß und Sicherheits-Stift-
Zylinderschloss SZS

1

2 3 4

9

5 6 7 8 10
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ERKA® Z-GARDEROBEN-STAHLSCHRÄNKE TOP/F-ZA
TÜREN: AUFSCHLAGEND AUFLIEGEND.
Geteilte Ausführung: ERKA® Design.
Für besonders leichten Zugriff bei beengten
Raumverhältnissen. Die geteilte Tür ermöglicht bei
gleichbleibender Schranktiefe größere Gangbreiten
und/oder mehr Kapazität bei gleichbleibender
Grundfläche. Minimierung der Verletzungsgefahr 
da Türen rechteckig und nicht L-förmig sind.

Ideal für:

-     Bäder, Thermen

-     Fitness-Center

-     Schulen

-     Sportanlagen

ERKA® Standards:

-     1 bis 3 Abteile: Breiten x)

-     T 550 mm (für besonders schonende Unterbringung 
der Garderobe)

-     H 1800 mm (1900 mm)

-     Türen aufschlagend aufliegend in geteilter Ausführung:
ERKA® Design

-     Verschluss serienmäßig PZS oder VVS x)

-     Zwangs Be- und Entlüftung

-     ERKA® Design Innenausstattung: durchgehende
Ablagefächer mit Kleiderstange und 2 Garderobehaken.

-     Mit oder ohne Untergestell UGE/UGD bzw. 
Sitzbank-Untergestell BGE/BGD x)

x) siehe Technische Daten bzw. Schließsysteme

ERKA®

Korpus
Seite 13

ERKA®

Türen
Seite 14 – 15

ERKA®

Schließsysteme
Seite 16 – 18

ERKA®

Innenausstattung
Seite 20 – 21

ERKA® Belüftung
und Entlüftung
Seite 22

Mit Sockel H 37 mm (H ges.1800 mm); in verschiedenen
Farbkombinationen

Auf UGE mit Schuhrohr und
Schrägdach mit Absaugung

Auf UGD doppelreihig mit
Schrägdach

Auf BGD, zentrale
Zwangsentlüfung

sendzimierverzinkt AFP
Wabentüren doppelwandig

Mit Sockel H 100 mm 
(Hges.1960 mm) 

Mit Sockel H 100 mm 
(H ges.1960 mm) 

Auf UGE  H 160 mm 
(H ges.1960 mm)

Auf Fliesensockel

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1

ArbeitnehmerInnen Schutzgesetz beachten!
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ERKA® GARDEROBEN-STAHLSCHRÄNKE TOP/F-GA
TÜREN: AUFSCHLAGEND AUFLIEGEND

Ideal für:

-     Fitness-Center

-     Kindergärten

-     Krankenhäuser

-     Schulen

-     Thermen

ERKA®-Standards:

-     1 bis 4 Abteile: Breiten x)

-     T 550 mm (für besonders schonende Unterbringung 
der Garderobe)

-     H 1800 mm

-     Türen aufschlagend aufliegend

-     Verschluss serienmäßig PZS oder VVS x)

-     Zwangs Be- und Entlüftung

-     Hutfach und Kleiderstange mit 2 Garderobehaken

-     Mit oder ohne Untergestell UGE /UGD bzw. 
Sitzbank-Untergestell BGE/BGD x)

x) siehe Technische Daten bzw. Schließsysteme
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Seite 23
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Seite 24
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Seite 25
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Seite 26
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Seite 28–36

ERKA®

Zubehör / Optionen
Seite 37 – 40

Mittigschließend für Arbeits-
und Straßenkleidung

Auf BGE mit Verblendung Auf Sitzbank Untergestell BGD

Auf Sitzbankuntergestell BGD
mit Schuhrost klappbar

Sonderhöhe für Kindergärten oder Hortgruppen auf UGE
oder BGE

Mit Wäschefach, über
Garderobetür verriegelt

Mit allseitiger Verblendung 
(für Hygienebereiche)

Abgesenkt bei Oberlichten Oberfläche sendzimierverzinkt 

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

1
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ERKA® SCHLIESSFACH-STAHLSCHRÄNKE TOP/F-FE
TÜREN: EINSCHLAGEND AUFLIEGEND

Ideal für:

-     Schulen (für die sichere Aufbewahrung 
von Notebooks und Schulsachen)

-     Einkaufszentren

-     Bäder/Thermen

-     Fitness-Clubs

-     Krankenhäuser (Wäschesammel- und
Verteilerschränke)

-     Die sichere Verwahrung von Waffen und 
Munition oder anderen sensiblen Gütern 
wie Pharmazeutika etc.

ERKA® Standards:

-     1 bis 4 Abteile: Breiten x)

-     T 550 mm (für besonders schonende Unterbringung
der Garderobe)

-     H 1800 mm

-     2 bis 12 Schließfächer können als ERKA®tower
übereinander angeordnet werden

-     Türen einschlagend aufliegend

-     Verschluss serienmäßig PZS oder VVS x)

-     Zwangs Be- und Entlüftung: Standard bei 
2 Schließfächern übereinander; sonst als Option

-     Mit oder ohne Untergestell UGE/UGD bzw. 
Sitzbank-Untergestell BGE/BGD x)

x) siehe Technische Daten bzw. Schließsysteme

ERKA®

Korpus
Seite 13

ERKA®

Türen
Seite 14 – 15

ERKA®

Schließsysteme
Seite 16 – 18

ERKA®

Innenausstattung
Seite 20 – 21

ERKA® Belüftung
und Entlüftung
Seite 22

Halbabteile auf UGE für 
Schulen

Schließfächer in verschiedenen
Dimensionen mit Nummern-
schlösser zur Entnahme 
außerhalb der Betriebszeiten

Wertfächer im Wellness-Bereich für Wertgegenstände wie
Schmuck, Uhren, Geldbörse etc. mit SZS bzw. ERKA®-tronic

Mit Pfandschloss und Ablage in
Nirosta.

Mit Pfandschloss in Freibädern. Für Laptop in Schulen mit SZS Für Pistolen und Langwaffen 
mit SZS

Wäscheverteiler- und Sammelschränke mit Zentral- und Einzeltüren
für Befüllung durch Wäschefirma und Einzelentnahme

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

1
2

3

ArbeitnehmerInnen Schutzgesetz beachten!


